
Axiocam 305 color to 5-megapikselowa 

kamera do obrazowania w wysokiej roz-

dzielczości przy dużych prędkościach. 

Dzięki nowoczesnej technologii przetwor-

nika CMOS Global Shutter możesz dokład-

nie śledzić i przechwytywać obrazy. Korzy-

staj z tej szybkiej kamery, aby uzyskać do 

36 klatek na sekundę w pełnej rozdziel-

czości. Sensor 2/3" zapewnia większe pole 

widzenia. Twórz wspaniałe kolorowe zdję-

cia, używając mikroskopu stereoskopowe-

go lub typu monozoom. 

Rutynowa dokumentacja 

Dzięki precyzyjnej inżynierii oraz czułym 

sensorom kamera Axiocam 305 color 

pozwala na uchwycenie wysokiej jakości 

kolorowych obrazów dla szerokiej gamy 

zastosowań. Uzyskaj doskonałe, kolorowe 

obrazy lub użyj opcjonalnego trybu czar-

no-białego do udokumentowania podsta-

wowej fluorescencji.

Łatwe w użyciu oprogramowanie do obra-

zowania ZEN oferuje intuicyjny interfejs 

użytkownika i niezawodną wydajność 

dzięki prostemu i szybkiemu połączeniu 

USB 3.0.

Główne zalety

•	 5-megapikselowy sensor CMOS

•	 Szybki odczyt z 36 pełnoklatkowymi 

obrazami na sekundę

•	 Rozmiar piksela 3,45 mikrona 

•	 Szybkie połączenie USB 3.0

•	 Nowoczesny przetwornik CMOS umoż-

liwia zapis obrazów bez zniekształceń 

•	 Tryby obrazowania: kolorowy oraz 

czarno-biały

•	 Kamera jest kompatybilna ze wszystkimi 

mikroskopami ZEISS z portem kamery

•	 Szybka i wydajna praca z oprogramo-

waniem do obrazowania ZEN

ZEISS Axiocam 305 color
Twoja szybka kamera mikroskopowa o rozdzielczości 5 megapikseli 
do prac rutynowych i badawczych

Wątroba Amphiuma w jasnym polu, barwienie HE, ob-
raz uzyskany za pomocą mikroskopu ZEISS Axio Imager,  
obiektyw: EC Plan-NEOFLUAR 20× / 0,50

Czyste żelazo w jasnym polu, światło odbite, obraz 
uzyskany za pomocą mikroskopu ZEISS Axio Observer,  
obiektyw: EC Epiplan-APOCHROMAT 50× / 0,95



ZEISS Axiocam 305 color
Twoja szybka kamera mikroskopowa o rozdzielczości 5 megapikseli 
do prac rutynowych i badawczych

info.microscopy.pl@zeiss.com

www.zeiss.com/axiocam305

Dane techniczne

Sensor Sony IMX 264 Exmor Pregius, CMOS

Rozdzielczość 5 megapikseli: 2,464 (W) × 2,056 (S)

Rozmiar piksela 3,45 μm × 3,45 μm

Rozmiar sensora 8,5 mm × 7,1 mm; przekątna obrazu 11,1 mm, odpowiednik sensora 2/3“

Zakres spektralny ok. 400 nm – 720 nm, filtr Hoya C5000 IR Cut;  
filtr barwny – maska RGB Bayera

Czas integracji 100 μs do 4 s

Obraz live 36 klatek / s przy maks. 2,464 × 2,056 piksela

Tryb odczytu cztery porty

Digitalizacja 8 i 12 Bit / piksel

Interfejsy USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbit / s)

Interfejs optyczny C-Mount (17,5 mm)
Zalecane adaptery do kamery 0,5 ×, 0,63 ×, 1,0 ×

Rozmiar (szer. × wys. × głęb.) / Masa: 10,8 cm × 4,3 cm × 7,8 cm / 580 g

Zasilanie Maks. pobór mocy 4 W przez USB 3.0 z komputera

Full Well Capacity (typical) 10,500 e-

Szum odczytu (typowy): 2,2 e-

Chłodzenie: stabilne przy temperaturze 25°C dla temperatur otoczenia  
od 18°C do 30°C

Numer katalogowy: 426560-9030-000

Binning Liczba pikseli
(W × S)

Tryb FPS  
przy 1  
ms

1×1 2 464 × 2 056 Kolor /
Mono

36

2×2 1 232 × 1 028  Kolor /
Mono

88

1×1, ROI 2 048 × 2 048 Kolor /
Mono

36

1×1, ROI 1 920 × 1 080 Kolor /
Mono

67

1×1, ROI 1 024 × 1 024 Kolor /
Mono

70

1×1, ROI 512 × 512 Kolor /
Mono

136

1×1, ROI 256 × 256 Kolor /
Mono

255

1×1, ROI 128 × 128 Kolor /
Mono

456
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Spectral Sensitivity Axiocam 305 color
incl. IR Filter Hoya 5000

Blue
Green
Red

mailto:info.microscopy.pl%40zeiss.com?subject=ZEISS%20Axiocam%20305%20color
https://www.facebook.com/zeissmicroscopy
http://www.flickr.com/zeissmicro
https://twitter.com/zeiss_micro
http://www.youtube.com/zeissmicroscopy

